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STORES ENROULEURS EN TISSU

▲	 Store enrouleur sur consoles latérales sans profil de 
protection ( couverture)

▲	 Design avec un tissu classique ou un tissu jour-nuit 

▲	 Design simple et composants de couleur blanche

▲	 Manoeuvre facile par la chaînette

▲	 Montage sur supports latéraux ou suspendu à l‘ouvrant 
(sans perçage)

Nemo
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Store enrouleur en tissu Nemo
Spécification de base de produit

Manoeuvre manuelle

Chaînette mince ø 3,2 pour monter et descendre le 
store (couleur assortie à la couleur du profil).
Longeur de manoeuvre: Si non indiqué dans la com-
mande autrement, les 2/3 de l´hauteur de store sont 
sélectionnés en standard.
Pour les versions avec des tissus jour-nuit, la longueur 
de manoeuvre est égale à l´hauteur de store requise.

C - návin k oknu (den/noc)

Spécification

Tube mince Barre finale pour version classique Barre finale pour version JOUR - NUIT
Nom commercial
Dimension (mm)
Matériel

RRn 15/1
Ø 15

Fe

RR 08/4
8 x 16

Al

RR 08
10x15

Al

RR 08/3
8 x 16

Fe

RR 08/4 + tube RR08/41
8 x 16 + ø 8
Al + Fe tube

Couleur RAL 9003 blanche

Frein A - types Montage
standarde non visser sur le vantail

à l´ouvrant (sans visser)

Les composants plastique en couleur blanche

La modification de produit possible à cause le produit en développement

Dimensions standardes
Largeur (mm) Hauteur (mm) Surface garantie (m2)

min. max. min. max. max. 

300 1400 300 1700 1,5

10
10

10
10

10
10

10

10
10

10

1100

1100

1100

1500

1510

700

1010

1000

410

1520

1600

440

400

1200

430

440

420

1300

RR 08/3

RR 08/4

RR 08

RR 08/41

A 27/1

RRn 15/1

RR 19

RHD 09
    FS2003

RRb 40/1

RRb 05

RRb 01

RRb 03/1

RRn 05/2

RRn 05/2

IL 124/1

IS 28

IS 28/1

RR 10

RR 10/4

RR 10/5

RR 21

IS 27

IS 24

RR 08/41

IS 24

RRb 27

2-00820-XXXX-CNEMO

A - enroulement vers la 
fenêtre (standarde)

B - enroulement hors 
de la fenêtre

C - enroulement vers la 
fenêtre (tissu jour - nuit)
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STORES ENROULEURS EN TISSU

Nemo  (2-00820-0001)

Rep. Nom de l´article Nom commercial Numéro de dessin

10 Fil plat Fe/Zn A 27/1 6-000144-0000                 

10 Bande plastique 6mm RHD 09                        6-001294-0000                 

10 Joint en gomme de barre finale RR 19 6-001307-9010                 

10 Paspule d´assurance 8x0,4 mm FS2003 6-017815-0000

10 Tube Fe 15mm avec bande RRn15/1                       6-011145-0000                 

10 Barre finale Fe RR 08/3 6-011146-xxxx

10 Barre finale Al RR 08/4 6-011162-9010                 

10 Tube Al RR 08/41 6-011163-9010                 

10 Barre finale Al RR 08 7-300213-xxxx

400 Manoeuvre - tube 15 RRb40/1                       2-00825-0000                  

410 Support de store enrouleur Rollite RRb05 3-01980-9010                  

420 Couverture de support de store enrouleur Rollite RRb01 3-01981-9010                  

430 Couverture de tube, diam. 15 RRb03/1                       3-01983-0000                  

440 Support RRn05/2                       3-01870-0000                  

700 Chaînette mince 1002 IL 124/1 6-000957-xxxx

1000 Connection de chaînette IS 28 3-00047-9010                  

1010 ENSEMBLE connection de chaînette IS 28/1 2-01039-9010                  

1100 Embout de barre finale Al RR 10 3-00209-9006                  

1100 Embout de barre finale RR 10/4 6-011132-xxxx

1100 Embout de contre - poids JOUR / NUIT RR 10/5 6-011164-9010                 

1200 Tissu voir sélécteur de tissus

1300 Bande adhésive double face RR 21                         6-001310-0000                 

1500 Limiteur de chaînette IS 27 2-00004-9010                  

1510 Vrille 3,5x12 avec double vis, demi tête PZ2 IS 24                         6-000965-0001                 

1520 Vrille 3,5x12 avec double vis, demi tête PZ2 IS 24                         6-000965-0001                 

1600 Support supérieure (ENSEMBLE) sans visser RRb27 6-011147-9010                 
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Store enrouleur en tissu Nemo
Notice de montage et mesurage

Montage dans le vantail de la fenêtre

Dimensions à commander (dimensions de store fini)

Largeur du store enrouleur L = largeur réelle, mécanisme de 
commande inclus et des consoles latérales pour stores enroule-
urs. Zone ombrée (largeur du tissu) est 32 mm plus petit que la 
largeur réelle du store. 

Hauteur du store enrouleur H = hauteur totale, y compris les 
supports latéraux du store enrouleur.

Aides au montage:
- perceuse, vrilles
- mètre à mesurer, bande
- bit PZ2
- crayon, couteau, ciseaux

Pour montage de l´embout latéral Pour fixation de limiteur de chaînette

vrille 3 x 12 3,9 x 16

perce ø 2 mm 3 mm

Montage propre:

- Vérifiez le store si sa dimension correspond à la largeur requise.

- Marquez l‘endroit où vous souhaitez fixer les parties latérales en plastique du store et pré-percez les trous avec un foret plus petit  
  (deux points d‘ancrage pour une pièce), le store enrouleur doit être monté en position horizontale.

- Fixez les supports latéraux avec le support fournis

- Faites glisser le store du côté opposé de la commande dans la partie avec une goupille transversale déjà insérée dans la console latérale.

- Insérez le composant de la broche transversale du côté commande et insérez le segment entier dans les rainures de la console du côté  
  du store.
- Sécurisez l’axe par les embouts pour éviter toute chute.

- Utilisez le deuxième connection de la chaînette pour définir la position finale inférieure.

- Contrôlez le fonctionnement du store et le fonctionnement de frein.

Le store peut également être monté dans une version avec le tissu jour-nuit. Avant de fixer l’axe aux supports latéraux, il est nécessaire de le 
fixer aux supports préparés et y également fixer les terminaisons de tissu avec le profil. 

Le store peut être également monté sur des supports spécials sans visser dans le vantail. Les consoles latérales sont insérées de côté dans des 
supports spécials et ceux-ci sont alors coincés derrière la partie supérieure de vantail.

L

H
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STORES ENROULEURS EN TISSU

Store enrouleur en tissu Nemo
Notice de montage et mesurage

Montage sur les consolles latérales
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Store enrouleur en tissu Nemo
Notice de montage et mesurage

Montage sur les consolles latérales
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STORES ENROULEURS EN TISSU

Montage sur les consolles latérales

Le store enrouleur est installé conformément aux dispositifs de sécurité selon EN 13120

Store enrouleur en tissu Nemo
Notice de montage et mesurage
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▲	 Conception simple
▲	 Large gamme de teintes de tissus
▲	 Manipulation et montage faciles

Verra
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STORES ENROULEURS EN TISSU

Spécification
Verra - tube Ø 28 mm (largeur de store jusqu’à 2 m), tube Ø 42mm (largeur de store jusqu’à 3,0 m) et Ø 50 mm (largeur de store jusqu’à 3,5 m)
design classique: sans guidage et sans profil de montage; version jour-nuit: version avec profil de montage
manoeuvre: chaînette métallique 4,5 mm / moteur (uniquement pour tube Ø 28 mm)
Longueur du manoeuvre: Sauf indication contraire dans la commande, les 2/3 de l´hauteur du store sont choisis en standard.
Pour la version avec le tissu jour-nuit, la chaînette est fournie dans une conception «infinie» ou boucle.
Chaînette en plastique: couleur: blanc ou gris, hauteur: 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2.0
Chaînette en métal: couleur: blanc ou gris, hauteur: 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5

Profil de montage (avec clip) Barre finale Barre finale (jour - nuit)* Supports de montage

Nom commercial
Dimension (mm)
Matériel

RCUP-25W   45x13   Al
RCUP-42W   62x13   Al

RBR/1
15x30

Al

DRC-05-W + DRC 04
39x17

Al

DRC-07 + DRC 09
∅ 15

Al

RC2009-W / GR
RC3010-W / GR

(plastique)

Couleur RAL 9003 blanche RAL 9003 blanche
anodisée

RAL 9003 blanche
anodisée

blanche
anodisée

Embouts pour le profil RBR / 1 en couleur transparente. Le profil peut être couvert par le tissu
* pour tissu Rhodes - barre finale DRC07 uniquement
En raison du développement du produit, il est possible de modifier la conception du produit.

Store enrouleur en tissu Verra
Spécification de base de produit

Látka
3-00885

Spojka řetízku

3-00047

3-00209

3-00869

3-00724

3-00725Látka
3-00885

Spojka řetízku

3-00047

3-00209

3-00869

3-00724

3-00725

A - enroulement vers 
la fenêtre (standard)

B - enroulement en 
dehors de la fenêtre

DRC-05 + DRC-04
39x17

Al

DRC-07 + DRC-09
15

Al

Dimensions standardes de store enrouleur en tissu Verra

Tissu
VERRA, TUBE 28 VERRA, TUBE 42 VERRA, TUBE 50

Largeur (mm) Hauteur (mm)
Surface 

(m2)
Largeur (mm) Hauteur (mm)

Surface 
(m2)

Largeur (mm) Hauteur (mm)
Surface 

(m2)
grammage  

(g/m2)
épaisseur 

(mm)
min. * max. min. max. max. min. max. min. max. max. min. max. min. max. max. 

à 170 à 0,3 300 2000 300 4600 6 300 3000 300 5500 11,8 300 3500 300 5500 17,5
à 0,5 300 2000 300 2800 6 300 3000 300 4600 11,8 300 3500 300 5200 17,5
à 0,7 300 2000 300 2000 6 300 3000 300 4600 11,8 300 3500 300 3800 17,5

171 - 260 à 0,3 300 2000 300 4600 4,4 300 3000 300 5500  7,7 300 3500 300 5500 13,9
à 0,5 300 2000 300 2800 4,4 300 3000 300 5500 7,7 300 3500 300 5200 13,9
à 0,7 300 2000 300 2000 4 300 3000 300 4600 7,7 300 3500 300 3800 13,3

261 - 365 à 0,5 300 2000 300 2800 3,2 300 3000 300 5200 5,5 300 3500 300 5200 9,9
plus que 365 à 0,5 300 2000 300 2800 3 300  3000 300 5500 5 300 3500 300 5200 9

Corfu 300 2000 300 2500 5 300 2450 300 5400 12 300 2450 300 4500 10,8
Cyprus 300 2000 300 1500 3 300 2750 300 3200 6,7 300 2750 300 2650 5,4
Fiji 300 2000 300 2900 5,8 300 2750 300 5500 12 300 2750 300 5000 13,5
Parga 300 2000 300 4600 8,3 300 2800 300 5500 12 300 2800 300 5500 15,4
Rhodos 300 2000 300 2100 4,2 300 2450 300 4400 10,5 300 2450 300 3700 8,8
Zakynthos 300 2000 300 2700 4,6 300 2500 300 5500 12 300 2500 300 4800 12

* Largeur de store minimale pour la version motorisée est 500mm. 

10

10 10

10

120-160

200

400

700

910

1000

1050

1130

1110

1200

1300

1830

2100

600
RCU-SC25-G
RCU-SC25-W
RCU-SC42-G
RCU-SC42-W

FS2004 RCSA-410-R

RCU-23

RBE-F-TR

RCU-19-TR

RCU-24

  FS2002

IS 28/1 9006
IS 28/1 9010

VRO 0028

VRO 0311
IS 12/1
IS 12/51

2000
RCU-21

DRC-03-W
DRC-03-G

1120 10

10

RCUP-25-W
RCUP-25-A
RCUP-42-W
RCUP-42-A

RBR/1 9010
RBR/1 PU52

DRC-05-W
DRC-05-A

DRC-04-W
DRC-04-A

RTU-28
RTU-42
RTU-50

A 74/2

RC2009-W
RC2009-GR
RC3010-W
RC3010-GR

600

920
    FS2003

1840
RCU-25

RCSA-410-L

1900
A70/1

440

430

420,421

400

RC2004-W
RC2004-GR
RC2003-W
RC2003-GR

RC2009-W
RC2009-GR
RC3010-W
RC3010-GR

410
RC2001-W
RC2001-GR
RC3001-W
RC3001-GR

RC3026

RC2002-W
RC2002-GR
RC3005-W
RC3005-GR

1100
RCU-44-TR

300301
XY 00077/1

920
    FS2003

10
10 DRC-09-W

DRC-09-A
DRC-07-W
DRC-07-A

XY 00036
1010

D

C

B

A

21 5 6

652 3 41

D

C

A

B

VERRA 28, 42, 50 2-01132-0000-D
VERRA 28, 42, 50 2-01130/01131/01132-D
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Verra  (2-01134/01135/01136-XXXX) 

Rep. Nom de l´article Nom commercial Numéro de dessin
10 Cable en acier 0,9 mm A 74/2 6-000181-0000

10 Tube diam. 28mm - adhésive RTU-28 6-010805-0028

10 Tube diam. 42mm - adhésive RTU-42 6-010805-0042

10 Tube, diam. 50mm RTU-50 6-010805-0050

10 Profi de montage 25mm BLANC/ANODISÉ RCUP-25-W / A 6-011127-000W / 000A

10 PROFIL DE MONTAGE 42mm BLANC/ANODISÉ RCUP-42-W / A 6-011125- 000W / 000A

10 Barre finale JOUR/NUIT BLANCHE/ANODISÉE DRC-05-W / A 6-011134-000W / 000A

10 Barre finale JOUR/NUIT BLANCHE/ANODISÉE - ronde DRC-07-W/A 6-015471-000W/000A

10 Tube basse JOUR/NUIT BLANCHE/ANODISÉE DRC-04-W / A 6-011135-000W / 000A

10 Profil de barre finale pour couverture BLANC/ANODISÉ RBR/1 9010 / PU52 7-302578-9010 / PU52

120-160 Clip de profil de montage 25 BLANC/ANODISÉ RCU-SC25-W / G 6-011126-000W / 000G

120-160 Clip de profil de montage 42 BLANC/ANODISÉ RCU-SC42-W / G 6-011118-000W / 000G

200 Vis M4x6 Din 913 07810.040.006 6-005395-0000

300 Moteurs (A-OK) STORES ENROULEURS 2-01148-0000
301 Support de moteur A-OK XY 00077/1 3-03164-0000

400 Embout plastique 28 BLANC/GRIS RC2009-W / GR 6-014544-000W / 00GR

400 Embout plastique 42 et 50 BLANC/GRIS RC3010-W / GR 6-014551-000W / 00GR

410 Mécanisme de manoeuvre 28 plastique BLANC/SATINÉ RC2001-W / GR 6-014545-000W / 00GR

410 Mécanisme de manoeuvre plastique 42 et 50 BLANC/GRIS RC3001-W / GR 6-014553-000W / 00GR

420 Tourillon rélable + support BLANC/GRIS - SET RC2004-W / GR 6-014547-000W / 00GR

421 Tourillon fixe + support BLANC/GRIS RC2003-W / GR 6-014806-000W / 00GR

430 Embout de tube 28 BLANC/GRIS RC2002-W / GR 6-014546-000W / 00GR

430 Embout de tube 42 BLANC/GRIS RC3005-W / GR 6-014555-000W / 00GR

440 Adaptateur de tube 42 RC3026 6-014557-0000

600 Ressort 1x6x410 GAUCHE RCSA-410-L 6-008854-0000

600 Ressort 1x6x410 DROIT RCSA-410-P 6-008855-0000

700 Chaînette de manoeuvre grosse (4,5x6mm) DIVISÉE IS 12/1 6-000962-XXXX

700 Chaînette de manoeuvre métalique (4,45x6,15mm) DIVISÉE VRO 0311 6-008794-0000

700 Chaînette infinie grosse (stores enrouleurs) IS 12/51 2-00608-0003

710 Poulie fixe XY 00036 2-01045-0000

910 Bande pour profil RBR 7x0,4 mm FS2002 6-017814-0000

920 Paspule d´assurance 8x0,4 mm FS2003 6-017815-0000

1000 ENSEMBLE connection de chaînette IS 28/1 9006/9010 2-01039-9006/9010

1050 Connection de chaînette 4,5mm métalique - satiné nickel VRO 0028 6-008792-0000

1100 Embout de barre finale RBR + guidage RCU-44-TR 6-012457-00TR

1110 Embout de barre finale RBR RBE-F-TR 6-012454-00TR

1120 Embout rond - JOUR/NUIT GRIS/BLANC DRC-09-A/W 6-015472-000A/000W

1120 Embout SET - JOUR/NUIT BLANC/GRIS - paire DRC-03-W/G 6-011136-XXXX

1130 Tourillon pour RCU-44 RCU-19-TR 6-012458-00TR

1200 Tissu voir sélécteur de tissus
1300 Bande 10x0,8 avec bande adhésive double face FS2004 6-017816-0000

1830 Équerre murale pour tension de cable RCU-24 6-011140-0000

1840 Équerre de cable - fixation au sol pour tension de cable RCU-25 6-011165-0000

1900 Vis de serrage A70/1 6-011204-PU22

2000 Équerre supérieure petite RCU-21 6-011120-0000

2100 ENSEMBLE - pour tension de cable RCU-23 6-011122-0000

Dimensions standardes de store enrouleur en tissu Verra  - tube 50 - tissu screen

Tissu
Largeur (mm) Hauteur (mm) Surface (m2)

min. max. min. max. max. 
Satiné, Satiné Metal 300 3000 300 3200 9,8
Screen Nature 300 3000 300 5500 16,5
SCR 3005 300 3000 300 4100 12,5
Soltis 92 300 3000 300 4000 12,2
Cristal plus 500 3S 300 3000 300 2830 8,4
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STORES ENROULEURS EN TISSU

▲	 Design moderne

▲	 Large gamme de teintes de tissus

▲	 Manipulation et montage faciles

▲	 Convient pour l‘ombrage de grandes surfaces  
(jusqu‘à 17,5 m2)

▲	 Design avec un tissu classique ou un tissu jour-nuit

Verra Metal
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300

920
   FS2003

1200

1010

1840
RCU-25
1830

RCU-24

1110
1120

DRC-03-W
DRC-03-G

700 1050
VRO 0028

120-160
RCU-SC25-W
RCU-SC25-G
RCU-SC42-W
RCU-SC42-G

10
RCUP-25-W
RCUP-25-A
RCUP-42-W
RCUP-42-A

RBR/1 9010
RBR/1 PU52

10

DRC-05-W
DRC-05-A

DRC-04-W
DRC-04-A

10

RTU-28
RTU-42
RTU-50

10
A 74/2

RCSA-410-R
RCSA-410-L

440

420

RC3026

RC2004-W
RC2004-GR

410, 411
RC2010-W
RC2010-STS
RC3001-W
RC3001-GR
RC3011-W
RC3011-STS

400
RC2006-W
RC2006-GR
RC3006-W
RC3006-GR

412
RC2011-W
RC2011-STS
RC3012-W
RC3012-STS

VRO 0311

920

1100
RBE-F-TR

1130

2000
RCU-21

2100
RCU-23

1300
FS2004

414
RC3007-W
RC3007-GR

1900
A70/1

430
RC2002-W
RC2002-GR
RC3005-W
RC3005-GR

413
RC2012-W
RC2012-STS
RC3013-W
RC3013-STS

200
RC2044 415

RC3008-W
RC3008-GR

600
301

RC3044

RCU-19-TR

RCU-44-TRIS 28/1
1000 910

FS2002

    FS2003

10

1120
DRC-09-W
DRC-09-A

DRC-07-W
DRC-07-A

1010
XY00041

XY 00036
1010

D

C

B

A

21 5 6

652 3 41

D

C

A

B

2-01136-0000-DVERRA METAL 28, 42, 50
VERRA METAL 28, 42, 50  2-01134/01135/01136-D

Store enrouleur en tissu Verra Metal
Spécification de base de produit

Spécification
Verra metal - tube de 28 mm (largeur de store jusqu’à 2 m), tube de Ø 42 mm (largeur de store jusqu’à 3,0 m) et Ø 50 mm (largeur de store de 3,5 m)
Design classique: pas de guidage ni de profil de montage; version jour-nuit: version avec profil de montage
Manoeuvre: chaînette en métal - connection en métal 4,5 mm / chaînette en métal - raccord de sécurité / moteur pour tubes Ø42 mm et Ø50 mm
Longueur de manoeuvre: Sauf indication contraire dans la commande, les 2/3 de l´hauteur du store sont choisis en standard.
Pour la version avec le tissu jour-nuit, la chaînette est fournie dans une conception «infinie» ou boucle.
Chaînette en métal: couleur: blanc ou gris, hauteur: 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5

Profil de montage (avec clip) Barre finale Barre finale (jour - nuit)* Supports de montage

Nom commercial
Dimension (mm)
Matériel

RCUP-25W   45x13   Al
RCUP-42W   62x13   Al

RBR/1 9010, RBR/1 PU52
15x30

Al

DRC-05-W + 
DRC 04
39x17

Al

DRC-07 + 
DRC 09
∅ 15

Al

RC2006-W / GR - Al
RC3006-W / GR - Al

RC3007-W/GR - plastique
RC2011-W / STS - Al
RC3012-W / STS - Al

Couleur RAL 9003 blanche RAL 9003 blanche
anodisée

RAL 9003 blanche
anodisée

RAL 9003 blanche
argente mat

blanche, gris, satine

Embouts pour le profil RBR / 1 en couleur transparente. Le profil peut être recouvert de tissu. En raison du développement du produit, il est possible de modifier la conception du 
produit.
* pour tissu Rhodes - barre finale DRC07 uniquement

DRC-05 + DRC-04
39x17

Al

DRC-07 + DRC-09
15

Al

DRC-05 + DRC-04
39x17

Al

DRC-07 + DRC-09
15

Al

Dimensions standardes de store enrouleur en tissu Verra metal

Tissu
VERRA METAL, TUBE 28 VERRA METAL, TUBE 42 VERRA METAL, TUBE 50

Largeur (mm) Hauteur (mm)
Surface 

(m2)
Largeur (mm) Hauteur (mm)

Surface 
(m2)

Largeur (mm) Hauteur (mm)
Surface 

(m2)
grammage 

(g/m2)
épaisseur 

(mm)
min. max. min. max. max. min.* max. min. max. max. min.* max. min. max. max. 

à 170 à 0,3 300 2000 300 5000 6 300 3000 300 5500 11,8 300 3500 300 5500 17,5
à 0,5 300 2000 300 3600 6 300 3000 300 5500 11,8 300 3500 300 5200 17,5
à 0,7 300 2000 300 2600 6 300 3000 300 4600 11,8 300 3500 300 3800 17,5

171 - 260 à 0,3 300 2000 300 5000 4,4 300 3000 300 5500 7,7 300 3500 300 5500 13,9
à 0,5 300 2000 300 3600 4,4 300 3000 300 5500 7,7 300 3500 300 5200 13,9
à 0,7 300 2000 300 2600 4,4 300 3000 300 4600 7,7 300 3500 300 3800 13,3

261 - 365 à 0,5 300 2000 300 3600 3,2 300 3000 300 5500 5,5 300 3500 300 5200 9,9
plus que 365 à 0,5 300 2000 300 2800 3 300  3000 300 5500 5 300 3500 300 5200 9

Corfu 300 2000 300 2500 5 300 2450 300 5400 12 300 2450 300 4500 10,8
Cyprus 300 2000 300 1500 3 300 2750 300 3200 6,7 300 2750 300 2650 5,4
Fiji 300 2000 300 2900 5,8 300 2750 300 5500 12 300 2750 300 5000 13,5
Parga 300 2000 300 4600 8,3 300 2800 300 5500 12 300 2800 300 5500 15,4
Rhodos 300 2000 300 2100 4,2 300 2450 300 4400 10,5 300 2450 300 3700 8,8
Zakynthos 300 2000 300 2700 4,6 300 2500 300 5500 12 300 2500 300 4800 12

* Largeur de store minimale pour la version motorisée est 700mm.
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STORES ENROULEURS EN TISSU

Verra Metal (2-01134/01135/01136-XXXX)

Rep. Nom de l´article Nom commercial Numéro de dessin
10 Cable en acier 0,9mm A 74/2 6-000181-0000
10 Tube, diam. 28mm - adhésive RTU-28 6-010805-0028
10 Tube, diam. 42mm - adhésive RTU-42 6-010805-0042
10 Tube, diam. 50mm RTU-50 6-010805-0050
10 Profil de montage 25mm BLANC/ANODISÉ RCUP-25-W / A 6-011127-000W / 000A
10 Profil de montage 42mm BLANC/ANODISÉ RCUP-42-W / A 6-011125- 000W / 000A
10 Barre finale JOUR/NUIT BLANCHE/ANODISÉE DRC-05-W / A 6-011134-000W / 000A
10 Barre finale JOUR/NUIT BLANCHE/ANODISÉE - ronde DRC-07-W/A 6-015471-000W/000A
10 Tube basse JOUR/NUIT BLANCHE/ANODISÉE DRC-04-W / A 6-011135-000W / 000A
10 Profil de barre finale pour couverture - BLANC/ANODISÉ RBR/1 9010 / PU52 7-302578-9010 / PU52

120-160 Soupage de support dans le profil d emontage RCU-SC25-W / G 6-011126-000W / 000G
120-160 Moteurs ( COULISSE) STORES ENROULEURS RCU-SC42-W / G 6-011118-000W / 000G

200 Support de moteur métaliique RC2044 6-014548-0000
300 Embout métalique 28 BLANC/GRIS 2-00721-0000
300 Moteur Sonesse  40 io 6/20 X.1003225 6-016718-0006
301 Embout métalique 42 et 50 BLANC/GRIS RC3044 6-014764-0000
400 Embout métalique 28 BLANC/GRIS RC2006-W / GR 6-014562-000W / 00GR
400 Embout métalique 42 et 50 BLANC/GRIS RC3006-W / GR 6-014567-000W / 00GR
410 Mécanisme de manoeuvre métalique 28 BLANC/SATINÉ RC2010-W / STS 6-014565-000W / 0STS
410 Mécanisme de manoeuvre plastique 42 et 50 BLANC/GRIS RC3001-W / GR 6-014553-000W / 00GR
411 Mécanisme de manoeuvre métallique 42 et 50 BLANC/SATINÉ RC3011-W / STS 6-014570-000W / 0STS
412 Couverture de l´embout métalique 28 BLANCHE/SATINÉ RC2011-W / STS 6-014563-000W / 0STS
412 Couverture de l´embout métalique 42 et 50 BLANCHE/SATINÉ RC3012-W / STS 6-014571-000W / 0STS
413 Couverture de patte de l´embout métalique 28 BLANCHE/SATINÉ RC2012-W / STS 6-014564-000W / 0STS
413 Couverture de patte de l´embout métalique 42 et 50 BLANCHE/SATINÉ RC3013-W / STS 6-014572-000W / 0STS
414 Couverture de l´embout plastique 42 et 50 BLANCHE/GRIS RC3007-W/GR 6-014568-000W/0STS
415 Couverture de patte de l´embout plastique 42 et 50 BLANCHE/GRIS RC3008-W/GR 6-014569-000W/0STS
420 Tourrillon réglable + support BLANC/GRIS - SET RC2004-W / GR 6-014547-000W / 00GR
430 Embout de tube 28 BLANC/GRIS RC2002-W / GR 6-014546-000W / 00GR
430 Embout de tube 42 BLANC/GRIS RC3005-W / GR 6-014555-000W / 00GR
440 Adaptateur de tube 42 RC3026 6-014557-0000
600 Ressort 1x6x410 GAUCHE RCSA-410-L 6-008854-0000
600 Ressort 1x6x410 DROIT RCSA-410-P 6-008855-0000
700 Chaînette infinie grosse métalique VRO 0311 6-008794-0000
910 Bande pour profil RBR 7x0,4 mm FS2002 6-017814-0000
920 Paspule d´assurance 8x0,4 mm FS2003 6-017815-0000

1000 ENSEMBLE - connection de chaînette 9006 IS 28/1 9006 2-01039-9006
1010 Support de corde infinie (Dragon) XY 00041 3-02427-0000
1010 Poulie fixe XY 00036 2-01045-0000
1050 Connection de chaînette 4,5mm métalique - satiné nickel VRO 0028 6-008792-0000
1100 Embout de barre finale RBR RBE-F-TR 6-012454-00TR
1110 Embout de barre finale RBR + guidage RCU-44-TR 6-012457-00TR
1120 Embout rond - JOUR/NUIT GRIS/BLANC DRC-09-A/W 6-015472-000A/000W
1120 Embout - set: JOUR/NUIT BLANC/GRIS - PAIRE DRC-03-W/G 6-011136-XXXX
1130 Tourillon pour RCU-44 RCU-19-TR 6-012458-00TR
1200 Tissu voir sélécteur de tissus
1300 Bande 10x0,8 avec bande adhésive double face FS2004 6-017816-0000
1830 Équerre murale pour tension de cable RCU-24 6-011140-0000
1840 Équerre de cable pour fixation au sol pour tension de cable RCU-25 6-011165-0000
1900 Vis de serrage A70/1 6-011204-PU22
2000 Équerre supérieure, petite RCU-21 6-011120-0000
2100 ENSEMBLE pour tension de cable RCU-23 6-011122-0000

Dimensions standardes de store enrouleur en tissu Verra - tube 50 - tissu screen 
Informations complémentaires: La détermination des dimensions maximales du store (largeur, hauteur, surface) dépend du type de tissu utilisé (ou de son poids - grammage).

Tissu
Largeur (mm) Hauteur (mm) Surface (m2)

min. max. min. max. max. 
Satiné, Satiné Metal 300 3000 300 3200 9,8
Screen Nature 300 3000 300 5500 16,5
SCR 3005 300 3000 300 4100 12,5
Soltis 92 300 3000 300 4000 12,2
Cristal plus 500 3S 300 3000 300 2830 8,4
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STORES ENROULEURS EN TISSU

▲	 Ombrage parfait de l‘intérieur

▲	 Pour différents types de fenêtres de toit

▲	 Les coulisses empêchent la lumière d‘entrer par les côtés 
de la fenêtre

▲	 Profils et coulisses en aluminium anodisé ou en blanc

▲	 Opération facile avec perche pour fenêtres accessibles 
plus difficilement

R-Lite
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Manoeuvre manuelle
Montez et descendez le store en tirant la barre finale. La perche de commande sert à commander le store enrouleur plus difficilement acces-
sibles.

Perche fixe: 
standarde: 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm
couleur: anodisée

Perche téléscopique avec crochet / Joint et crochet
couleur: grise avec composants en couleur noire

Spécificaation

Boîtier Barre finale Coulisse Frein avec ressort Montage

Nom commercial
Dimension (mm)
Matériel

LB 03
48,8 x 65,3 x 1,2

Al

LB 06
30 x 24 x 1

Al

LB 04
29,7 x 26,5 x 1

Al

corde ø 1,4mm serve  
comme frein

dans le vantail  
de la fenêtre de toit

Couleur Standarde: anodisée
Avec extra charge: RAL 9003 blanche

blanche

Les composants en plastique en couleurs RAL 7040 et RAl 9003. 
En raison du développement du produit, il est possible de modifier la conception du produit.

Dimensions standardes

Largeur (mm) Hauteur (mm) Surface garantie (m2)
min. max. min. max. max. 

300 1200 300 1450 1,7 

* L´hauteur maximale pour les tissu Blackout est 1200mm. 

Store enrouleur en tissu de toit R-Lite
Spécification de base de produit
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STORES ENROULEURS EN TISSU

R-Lite  (2-00100-0000)

Rep. Nom de l´article Nom commercial Numéro de dessin

10 Boîtier LB 03                         7-300657-PU52                 

10 Barre finale LB 06                         7-300661-PU52                 

10 Profil de coulisse LB 04                         7-300658-PU52                 

10 Profil de rallonge de coulisse LR 23                         7-300804-PU52                 

10 Tube RR 15/1                       7-300245-0000                 

10 Profil de joint RHD 20                        6-001298-0000                 

10 Bande plastique 6mm RHD 09                        6-001294-0000                 

10 Ressort GAUCHE l-600/1 LR 26/1                       7-301204-00001                

10 Ressort GAUCHE l=600/1,3 LR 26/2                       7-301254-0000                 

10 Fil 3 bords IS 14                         7-300050-0000                 

10 Bande adhésive double face DC 5011 LOHM RR 21                       6-001310-0000                 

200 Plaque G+D - de store enrouleur LR 51 2-00389-7040                  

300 Tourillon - DROITE LR 17                         3-00609-0000                  

310 Tourillon - GAUCHE LR 18                         3-00610-0000                  

400 Vis intérieur LR 102                        3-01203-0000                  

500 Embout de barre finale G+D LB 52 2-00387-7040                  

600 Couverture LR 14                         3-00650-0000                  

700, 701 Cale sous coulisse LB 19/1                       3-01425-7040                  

700, 701 Cale sous coulisse - UNIVERSELLE LB 19                         3-00603-0000                  

800 Embout de oculisse G+D LB 53 2-00386-7040                  

900 Tourillon de ressort LR 13                         3-00608-0000                  

910 Fils noire diam. 19/diam. 9,5 LR 15                         6-010997-0002                 

1000 Clip LB 20/2                       3-01424-7040                  

1000 Clip LB 20/3                      3-02693-0000                  

1010 Cale 100° LB 32/3 100                   3-02693-0000                  

141 Cale 102° LB 32/3 102 3-02697-0000

1010 Cale 105° LB 32/3 105                   3-02698-0000                  

1010 Cale 90° LB 32/3 090                     3-02694-0000                  

1010 Cale 96° LB 32/3 096                     3-01238-0000                  

1011 Cale 2mm LB 32/1 3-01436-0000

1012 Cale 3mm LB 32/2 3-01437-0000

1100 Rivet plastique - CORPS LR 21                         3-00620-0000                  

1200 Rivot plastique - CARTOUCHE LR 22                         3-00621-0000                  

1300 Pochoir de montge LB 21/1                       3-01426-7040                  

1404-1416 Vrille 3x20 Zn, croix RR 22                         6-001312-0000                 

1500 Vrille K8 22x10 LB 28                         6-000054-0000                 

1600 Vrille 3,5x13, DIN 7504 M, Zn, demi tête A 67/8                        6-003146-0000                 

1700 Tissu voir sélécteur de tissus

1800 Corde 1,5 A 34 6-000153-5000                 

1900 Vis de serrage LISSE A 70/2                        2-00399-0000                  

2000 Perche de commande - SYSTÈMES DE TOIT LB 50                         2-00377-xxxx

2010 Peche téléscopique - AVEC CROCHET LB 200                        2-00420-0001                  

2010 Perche téléscopique - AVEC JOINT ET CROCHET LB 250                        2-00420-0002                  

2100 Tendeur LB 56                         2-00102-0000                  
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Store enrouleur en tissu de toit R-Lite
Notice de montage et mesurage

ATTENTION !!! L’angle de toit ne doit pas être inférieur à 30 ° ni supérieur à 90 °

2. MONTAGE
Effectuez l’installation conformément à ces instructions afin d’éviter des erreurs d’installation inutiles ou d’autres inconvénients.

OUTILS DE MONTAGE:
• perceuse
• tournevis cruciforme
• couteau, ciseaux, pinces
• clé Allen 1,5
• pour montage par clip: vis 3x17

1. Mesurage de la fenêtre

Effectuez les mesures comme indiqué sur la figure. La mesure est effectuée au sommet du cadre de vantail et non à la surface du verre.
Si la vitre est équipée d’une plaque signalétique, il suffit de spécifier le nom exact et le type du toit ouvrant dans le bon de commande. 
Profondeur minimale pour le montage est de 40 mm.

La largeur et la hauteur du trou de lumière dans le vantail de la fenêtre sont mesurées de la manière suivante:

l .... (largeur)
Nous mesurons du sommet gauche au sommet droit de la fenêtre en haut, où le store est fixé.
Nous produisons des stores avec une précision de millimètres de largeur 300 mm à 1200 mm de largeur.
Les dimensions hors des limites spécifiées doivent être consultées avec le fabricant.

h .... (hauteur)
Nous mesurons de la même manière que la largeur du haut vers le bas du châssis, ce qui
nous écrivons dans le bon de commande de stores.
Nous produisons des stores avec une précision de millimètres de hauteur 300 mm à hauteur 1600 mm.
Les dimensions hors des limites spécifiées doivent également être consultées par le fabricant.

DANS LE BON DE COMMANDE IL FAUT SPÉCIFIER:
1. dimension
2. type de fenêtre + numéro d’identification de fenêtre.
3. angle de vitrage (90 °, 96 °, 100 °, 102 °, 105 °)

ATTENTION!
Si la fenêtre de toit n’a pas de plaque signalétique,
et il n’est pas possible de déterminer l’angle de parclose,
il est nécessaire d’inclure dans le bon de commande à 
côté de dimensions en haut du cadre, également pour le 
verre, y compris profondeur du cadre de vantail. De ces 
trois paramètres peuvent être dérivés l’angle exact du 
vitrage du cadre de fenêtre de toit.

Contrôle: 
• �avant l’assemblage, nous recommandons de vérifier toutes les pièces lors de la livraison des 

marchandises, car cela évitera problèmes possibles. Si problème, merci d´informer le fabri-
cant.

• �Ne tirez pas sur le store enrouleur avant l’installation
• �retirer toute obstruction susceptible d’empêcher l’installation
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STORES ENROULEURS EN TISSU

MONTAGE PROPRE: 
• 	 ne tirez pas sur le store enrouleur avant l’installation
• 	 retirer toute obstruction susceptible d’empêcher l’installation

FIXATION DE CLIPS DE PLAFOND: 
• 	 placez le clip d’angle sur le bord supérieur du cadre de la fenêtre à une 

distance exacte délimitant les arrêts du clip lui-même (voir la première 
image)

• 	 visser puis casser les parties saillantes qui déterminent la profondeur de 
montage (pour les fenêtres en plastique, nous recommandons de pré-percer 
- percer 2mm)

MONTAGE DU PROFIL SUPERIEUR (BOÎTIER):
• 	 desserrer les cordons de tension du store enrouleur
• 	 les bases de montage du clip doivent être alignées avec les panneaux 

latéraux du store (voir deuxième photo)
• 	 saisir le store par le profil supérieur et le faire glisser de l’avant de la fenêtre 

vers le plafond incliné clips jusqu’à ce que les clics d’arrêt (voir troisième 
image)

MONTAGE DE COULISSES: 
• 	 faites glisser les coulisses sous le profil supérieur en les alignant avec le bord 

du cadre et les visser
• 	 assurez-vous que les cordes de tension ne se placent pas entre les coulisses 

et le cadre de la fenêtre

FIXATION DE CORDE DE TENSION: 
•	 Encliquetez les supports de tension situés aux extrémités des cordons dans 

les embouts de coulisses

RÉGLAGLE DU FREIN DE STORE ENROULEUR: 
• 	 si nécessaire, ajustez le frein à rouleau en ajustant les cordes de tension - les 

deux doivent être tendus uniformément !!
• 	 Réglez le frein en déplaçant le rouleau en métal au bout du cordon. La règle 

est toujours la suivante: plus le cordon est tendu, plus le store enrouleur est 
freiné.

• 	 le frein correctement réglé maintient le store dans n’importe quelle position 
de traction

• 	 ATTENTION! - Une tension excessive des cordes de guidage peut 
endommager tout le système de freinage stores

• 	 couper les bouts de corde en excès

FINITION:
• 	 saisir la barre finale pour tirer le store vers le bas de la fenêtre et vérifier sa 

fonctionnalité. L’obturateur est prêt pour une utilisation réussie.
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Le store enrouleur de toit R-Lite
Notice de montage et mesurage

Le store enrouleur est installé 
conformément aux dispositifs de sécurité 

selon EN 13120




