
 

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION : 
STORE EN TISSU SANS PERÇAGE 

 
 
 
 

MONTAGE SUR LE CHÂSSIS DE LA FENÊTRE : 
 

DES AIDES À L'INSTALLATION : 

• mètre ruban enrouleur 

• crayon, couteau, ciseaux 

 
 

AUTO-ASSEMBLAGE : 

• vérifiez le volet roulant pour vous assurer que sa taille correspond à la largeur requise, 

• Le volet roulant peut également être monté sur des charnières spéciales sans avoir à le visser dans le châssis de la 
fenêtre. 

• Les supports latéraux sont insérés par le côté dans des charnières spéciales, qui accrochent ensuite la partie 
supérieure de l'ouvrant de la fenêtre. 

• régler la position finale inférieure à l'aide du deuxième attelage de chaînes, 

• vérifier le fonctionnement du volet roulant et le fonctionnement du frein. 

 
 
 

ATTENTION ! !! 

 
 
 
 

Selon la norme EN 13120:2014, le volet roulant doit être installé conformément aux instructions 
suivantes : 

 
 
 
 



 

 
 
 

 

Dans le cas de l'utilisation d'un accouplement désintégrable : 

 
La longueur de la chaîne doit être limitée comme suit : 

1) Si la hauteur de montage (H0) n'est pas spécifiée, la longueur de la chaîne (H2) sera inférieure ou égale aux 2/3 de 

la hauteur du store (voir figure 1) : H2 ≤ 2/3 H. 

2) Si la hauteur de montage (H0) est spécifiée, la distance entre le sol et le bas du câble de traction (H1) sera d'au 

moins 0,6 m : H1 > 0,6 m. 

La boucle dangereuse est retirée pendant l'application séquentielle de la charge de 6 kg ou au plus tard dans les 5s qui 
suivent l'application. 

 

 

METTEZ UNE MOITIÉ DE L'ACCOUPLEMENT À CHAQUE EXTRÉMITÉ DE LA CHAÎNE, PUIS RACCORDEZ 
L'ACCOUPLEMENT. 



 

 
 
 

 
Montage avec charnières 

 




