
 

INSTRUCTIONS 

 
 
 
 
 
 

ASSEMBLAGE 
 

N'effectuez l'installation que conformément à ces instructions afin d'éviter des erreurs d'installation inutiles ou d'autres 

désagréments connexes. 

 

DES AIDES À L'INSTALLATION : 

• mètre ruban enrouleur 

• niveau à bulle 

• perceuse électrique et perceuses en fonction du matériau de base 

• perceuse sans fil 

• Attachement magnétique, embouts PZ2 

• marteau 

• vis, chevilles 

 

 
CONTRÔLES : 

• Nous vous recommandons de vérifier toutes les pièces à la livraison avant de les assembler pour éviter tout 

problème potentiel. Veuillez informer le fabricant de tout manquement ou de toute remarque concernant 

l'installation ou les volets roulants. 

 
 

AUTO-ASSEMBLAGE SANS PROFIL DE MONTAGE : 

• Vérifiez le volet roulant pour vous assurer que sa taille correspond à la largeur requise. 

• Indiquez l'emplacement pour la fixation des parties latérales du store (deux points d'ancrage par partie). 

• Fixez les supports latéraux à l'aide d'attaches et serrez-les fermement de manière à ce que la distance 

extérieure entre les supports corresponde à la largeur requise du store. 

• Insérez l'axe du volet roulant (pour Verra marqué plastique, pour Verra Metal marqué métal) dans les supports 

montés sur le côté sans le mécanisme de commande. 

• Faites glisser le cylindre de tissu sur la goupille insérée avec le côté sans mécanisme de contrôle, puis faites 

glisser le côté avec le mécanisme de contrôle dans le support jusqu'à ce que vous entendiez un clic (notez 

l'orientation métal/plastique). 

• Selon le type de volet roulant, nous installons les couvertures de support (Verra - couverture plastique, Verra Metal - 
couverture métallique). 

• Utilisez le deuxième maillon de la chaîne pour régler la position de l'extrémité inférieure. 

• Nous vérifierons la fonctionnalité du volet roulant et le fonctionnement du frein. 

D'INSTALLATION :
STORE EN TISSU



 

 

AUTO-ASSEMBLAGE AVEC PROFIL DE MONTAGE : 

 
Dans le cas des volets roulants Verra et Verra Metal avec profil de montage, le volet roulant est livré déjà monté de 

l'usine. Lors du montage du volet roulant lui-même, il suffit de placer les clips de fixation sur le mur ou le plafond, à la 

distance appropriée, dans lesquels le volet roulant lui-même est vissé. Ensuite, il suffit de vérifier la position de 

l'extrémité inférieure et la fonctionnalité globale du store. 

 

ATTENTION ! 

DANS LA VERSION VERRY METAL AVEC TISSU JOUR/NUIT, LE STORE EST TOUJOURS ÉQUIPÉ DU SOI-DISANT. 

PROFIL DE MONTAGE AVEC CLIPS DE FIXATION. 

 

NOMBRE DE CLIPS : 

 
 

Largeur du store (mm) Nombre de 
clips (pcs) 

0 - 900 2 

900 - 1600 3 

1600 - 2200 4 

 
 

 
Le premier clip doit toujours être placé à une distance de 40 à 50 mm du bord du store. 



 

 
 
 

MONTAGE SANS PROFILÉ DE MONTAGE : 
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ASSEMBLAGE AVEC PROFIL DE MONTAGE : 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Démontage : 

 

 



 

 
 
 

ATTENTION ! !! 

Selon la norme EN 13120:2014, les stores doivent être installés 

conformément aux instructions ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le cas d'un accouplement qui se désintègre, 

la longueur de la chaîne doit être limitée comme 

suit : 

 

 
1) Si la hauteur de montage (H0) n'est pas 

spécifiée, la longueur de la chaîne (H2) sera 

inférieure ou égale aux 2/3 de la hauteur du 

store (voir photo) : H2 ≤ 2/3 H. 

2) Si la hauteur de montage (H0) est spécifiée, la 

distance entre le sol et le bas du câble de 

traction (H1) sera d'au moins 0,6 m : H1 ˃ 0,6 

m. 

 

 
La boucle dangereuse est retirée pendant l'application 

progressive de la charge de 6 kg ou au plus tard dans 

les 5 secondes qui suivent l'application. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si un treuil est utilisé, les stores doivent répondre aux exigences énumérées ci-dessous. 

En position totalement déployée, la longueur de la ou des lignes doit être limitée (le dévidoir doit être positionné comme 
suit) : 

Si la hauteur de montage (H0) n'est pas spécifiée, et que 

i) si la hauteur de l'écran (H) est inférieure ou égale à 2,5 m, la longueur du ou des cordons de tirage (H2) doit être 
inférieure ou égale à 1 m (voir figure) : H2 ≤ 1 m. 

ii) si la hauteur du store (H) est supérieure à 2,5 m, la longueur du ou des cordons de tirage (H2) doit être inférieure ou 
égale à la hauteur du store moins 1,5 m (voir figure) : H2 ≤ H - 1,5 m. 

Si la hauteur de montage (H0) est spécifiée, la distance entre le sol et le bas du ou des cordons de tirage (H1) doit être d'au 
moins 1,5 m (voir figure) : H1 > 1,5 m. 
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